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I CE-mærkningsprocessen skal samtlige 
brugsfaser være risikovurderet og 
beskrevet, og det er bl.a.:
•	 Før robotten tages i brug (hvordan 

opstilles og bruges det, og hvilke risici 
er der for farer mv.)

•	 Når robotten er i brug (gælder også for 
service, rengøring og vedligehold)

•	 Efter brug af robotten (hvordan skaffer 
vi os forsvarligt af med robotten osv.)

FØR, UNDER OG EFTER BRUG

Inden du tager en robot eller et 
robotanlæg i brug, skal der foretages 
korrekt CE-mærkning– og det gælder 
alle robotter – uanset type.

CE-MÆRKNING FOR  
DIN ROBOT

•	 Dit robotudstyr kan blive stoppet, 
hvis gældende krav ikke er 
overholdt.

•	 Sker der personskade ved brug 
af din robot, kan du blive holdt 
ansvarlig for skader og dermed 
risikere straf.

•	 Der er større risiko for personskade, 
hvis dit anlæg ikke er udført korrekt 
i henhold til CE-reglerne.

HVORFOR ER CE-MÆRKNING 
VIGTIGT FOR DIN VIRKSOMHED?

•	 Hvis du køber og installerer robotten, 
så er det dit ansvar at CE-mærke 
robotten og dermed gennemføre CE-
mærkningsprocessen. 

•	 Da du bruger robotten, har du 
som udgangspunkt ansvaret for, at 
robotten er sikker og bruges korrekt, 
og at dokumentationen er up to 
date, men du kan henvise til dem, 
der har leveret robotten, hvis det er 
aftalt, at leverandøren har ansvaret. 

•	 Ændring af robotanlæg kan kræve 
en ny CE-mærkning, og det er 
vigtigt at fastlægge, hvem der har 
ansvaret for den nye dokumentation 
og CE-mærkningen. Det kan være 
dig eller leverandøren, der påtager 
sig ansvaret.

HVEM HAR ANSVARET?
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KONTAKT OS

Før du tager robotten i brug, siger loven, 
at der skal være udarbejdet en række 
dokumenter før ibrugtagning herunder:
•	 Risikovurdering
•	 Validering og verificering
•	 Overensstemmelseserklæring
•	 Generel beskrivelse af robotten
•	 Hvordan maskinen betjenes, stoppes, 

rengøres og vedligeholdes korrekt og 
sikkert

•	 Øvrige vigtige sikkerhedsfaktorer
•	 Nødvendige diagrammer mm.
•	 Evt. risici skal dokumenteres (og 

hvordan er de fjernet eller nedsat)
•	 Brugsanvisningen og 

overensstemmelseserklæringen 
på dansk (skal være til stede ved 
robotten) 

Ovenstående dokumentation skal 
kunne fremskaffes, hvis Arbejdstilsynet 
forlanger det. Det kan derfor være 
hensigtsmæssigt at forlange at se en 
leverandørs dokumentation.

CE-DOKUMENTATION
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•	 Manglende beskyttelse mod 
indtrængning i cellen (mekanisk og 
elektrisk)

•	 Risiko for udslyngning af emner
•	 Robot bevæger sig udenfor det 

afskærmede/sikrede område
•	 Risikofyldt værktøj (skarpe kanter, 

usikker holde/klemmefunktion)
•	 Robotten taber emner ved nødstop 
•	 Fejl og mangler i nødstop, lysgitre og 

sikkerhedssoftware
•	 Fejl og mangler i risikovurdering og 

brugsanvisning

TYPISKE FEJL OG MANGLER VED 
ROBOTINSTALLATIONER

•	 Du har altid krav på en brugsanvisning 
på dansk.

•	 Kollaborative robotter kræver høj grad 
af sikkerhed = robotten skal være 
sikker i sig selv.

•	 Dit anlæg skal være CE-mærket før 
ibrugtagning!

•	 Standarder angiver minimumskrav – 
og der kan være situationer, hvor der 
er behov for yderligere sikkerhed.

•	 Der kan være flere direktiver end 
Maskindirektivet, der skal overholdes 
– bl.a. EMC og RoHS

•	 De flest ulykker sker i uvante og nye 
situationer.

•	 Er du i tvivl? Læs mere på:  
www.dira.dk/sikkerhed

Husk at beregne stoppetider 
på robotten og andet farligt 
udstyr!
Optisk sikkerhedsudstyr 
er sikkerhedsgivende hvis 
rækkeafstande og stoppetider 
er tænkt ind!

Standarden for robotanlæg 
hedder DS/EN ISO 10218-2.  
Den fortæller om sikker 
indretning af robotceller:

Hvilket sikkerhedsmæssigt 
niveau robotceller skal opfylde.

Hvordan robotceller indrettes 
sikkert 

Om metoder til at verificere at 
robotcellen er sikker 

Om integratorens rolle og 
opgaver

Husk at hvis du indkøber 
og sammenbygger flere 
CE-mærkede maskiner 
har du ansvaret for at den 
overordnede CE-mærkning/
risikovurdering er udført!  
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TYPISKE FEJL OG MANGLER VED 
ROBOTINSTALLATIONER

SIKKERHED


